KR

K-R FARVETEKNIK A[S

Gladsaxe Mgllevej 67
2860 Sgborg
T-3583 0263
F-3583 0269
E- kr@farveteknik.dk

SIKKERHEDSDATABLAD

Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/800

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt ogaf selskabet/virksomheden:

Produktnavn: SILIKAT SPARTELMASSE
Produktregisternummer: Ikke anmeldelsespligtig.
Anvendelse: Til fuldspartling af mineralske ovader.
Dato: 26.05.2004

Senest revideret: 24.07.2008

Kontaktperson: ljla@eurofins.dk




2. Fareidentifikation:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.
Produktet virker steerkt irriterende ved kontalkthihud og gjne.

3. Sammenseetning af/oplysning om indholdsstoffer:

Indeholder bl.a. EINECS/ELINCS  CAS-nr. Veegt-% Kbifisering
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

4. Farstehjeelpsforanstaltninger:

Indanding
Saqg frisk luft.

Hudkontakt

Huden afvaskes i rigeligt vand og seebe. Hvitaiion ikke ophgrer straks, kontaktes leege.

@ienkontakt

Det opspilede gje skylles med rigeligt vand i dsin15 minutter. Hvis irritation ikke ophare

straks, kontaktes leege.

Indtagelse
Undgé opkastning. Lad den tilskadekomne drikkedveller maelk og kontakt laege.

5. Brandbekaempelse:

Produktet er ikke brandfarligt.

Produktet fiernes sa vidt muligt fra brandtruedeader. Brand slukkes med kulsyre, skuf
pulver eller vandtage

>

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld:

Ved spild til det ydre miljg kontaktes miljgmyndigterne.

Starre maengder spild tildeekkes/opsuges med sardhaliiet absorptionsmateriale.
Dette behandles derefter som affald. Se ogsa pid. 3.

Undga at produktet kommer i kloak.
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7. Handtering og opbevaring:

Undga hud- og gjenkontakt. Hvis hudkontakt ikee kindgas, skal der bruges

beskyttelseshandsker. Se pkt. 8. Ved risiko fonkfdean der anvendes beskyttelsesbriller.

Se pkt.8.

Produktet opbevares i lukket originalemballagefpid@rt og frostfrit sted. Ma ikke opbevar
sammen med syrer.

Brandfareklasse: -

8. Eksponeringskontrol/personlige veernemidler:
Falgende oplysningspligtige indholdsstoffer hagesenseveaerdi efter At-anvisning C.0.1, 2007:

Ingen

Falgende personlige veernemidler anbefales, hvisematigt:

Andedreetsveern HandskerPVC/Neopren JienveernEvt. briller
Det anbefales at udskifte handsken ved spild paalen

9. Fysisk-kemiske egenskaber:

Udseende: Veeske  Oplgselighed i vand: Oplgseligt
Lugt: Svag ammoniak  Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: -
pH: 11,9 Flammepunkt: -
Kogepunkt: - Selvanteendelsestemperatur: -
Smeltepunkt: - Eksplosionsgreenser: -
Damptryk: - Viskositet: -
Veegtfylde: Ca. 1,71 kg/l  Andet: -

-: Betyder ingen data eller ikke relevant

10. Stabilitet og reaktivitet:

Stabilt.

11. Toksikologiske oplysninger:

Indanding
Ikke aktuelt ved almindelig anvendelse.

Hudkontakt
Produktet virker steerkt irriterende ved kontaleohimuden.

@ienkontakt
Produktet virker steerkt irriterende ved kontalkthwjnene.

Indtagelse

Indtagelse kan medfgre kvalme, ubehag og evérdpkast.
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12. Miljgoplysninger:

Farlighed i vandmiljget: Ingen tilstraekkelige dat@n miljgklassificering af indholdsstoffernéalge
Miljgministeriets regler.

Farlighed for andre gkosystemer: Ingen tilstraaglkedata.

13. Forhold vedrgrende bortskaffelse:

Affaldskatalogkode (EAK-kode): 08 01 99. Produkietragtes ikke som farligt affald.
Spild og rester bortskaffes efter kommunens anwgaT, f.eks. kommunal modtagestation
for kemisk affald.

Ved bortskaffelse til Kommunekemi anfares keméaifaldsgruppe: H.
Ved transport som affald: se pkt. 14.

14. Transportoplysninger:

Produktet betragtes ikke som farligt gods vedgpart.

15. Oplysninger om regulering:
Fareetiket pa emballagen:

Eurofins Product Testing A/Bar d. 24. juli 2008 vurderet, at produktet ikkals
klassificeres efter Miljgministeriets bekendtgeeedsn klassificering, maerkning m.v.

MAL-kode (1993): 00 - 4

Anvendelsesbegraensning: Ingen.

Krav til seerlig uddannelse: Ingen.

Desuden omfattet af fglgende seerlige bekendtgarels
- Bekendtgarelse om arbejde med kodenummereredelter, nr. 302 af 13. maj 1993

16. Andre oplysninger:

Folgende punkter er eendret: pkt. 1, 2, 3, 5, 61813, 15 og 16.

Udarbejdet af:  Eurofins Product Testing A/S, Sns&devej 38, 8464 Galten, tlf: 70 22 42 66, fax:Z2042 55
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